Alphalec i

durevole contro le sostanze chimiche,
tipo 1/ protezione di livello B

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Tuta a tenuta di gas
estremamente confortevole
e durevole con elevata
protezione chimica per
applicazioni industriali.

e Offre una protezione eccezionali contro alcali, acidi
forti (ad es. acido fluoridrico), sostanze
petrochimiche, solventi clorurati, sostanze
aromatiche e oli

e Combinazione di gomma butilica antistatica con un
rivestimento superiore in Viton® per un’eccezionale
resistenza agli attacchi di un’ampia gamma di
sostanze chimiche

e Massimizza la resistenza e la durata mantenendo
morbidezza e flessibilita, assicurando un maggiore
comfort per chi lo indossa

e Approvata per operazioni in atmosfera esplosiva

e Design non incapsulato, adatto a lavori in spazi

confinati
Industrie Applicazioni -
e Trasformazione alimentare e Manutenzione di impianti e ]
e Scienze della vita macchinari !
e Chimica e Situazioni industriali
e Industria d'emergenza d \
e Vigili del fuoco e squadre di e Perdite o fuoriuscite impreviste X i b

SOCCOrso e Fuga accidentale di gas tossici ) )
e Forze dell'ordine e Interventiin caso di pericoli .

biologici

e Fughe o perdite impreviste, o
altre fuoriuscite

e Pulizia cisterne

e Emergenze CBRN

e Fuoriuscite di sostanze
chimiche

e Servizi di emergenza

e Servizi di emergenza
(HAZMAT)
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SUPER Type T

Barriera confortevole, flessibile e
durevole contro le sostanze chimiche,
tipo 1/ protezione di livello B

Iphalec:

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale del prodotto Esterno: gomma butile e strato superiore di gomma viton rivestito di tessuto poliammide. Interno: gomma butile.

Caratteristiche del disegno « Design non incapsulato con copertura del viso e senza gobba (tipo T), respiratore indossato all’esterno
dell’indumento.
Tipo di cucitura Trapuntato e sigillato con nastro incollato sia all'interno che all'esterno

Quadro generale standard « EN 943-1:2015 e EN 943-1/FprAl1:2018

* EN 943-2:2002 e FprEN 943-2:2018

*« EN 1073-2:2002 (protezione da particelle radioattive)

* EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi)

* EN 1149-5:2008 (materiale antistatico per tute)

« Omologato per I'uso nelle zone ATEX 0O, 1, 2/20, 21, 22 e gruppo di sostanze chimiche IIA, 1B, IIC
* SOLAS

_ Approx. 5.0 kg/11 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.

Cerniera Cerniera AlphaTec® HCR, che include un film barriera per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. La
cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, € protetta da un apposito copricerniera contro gli
spruzzi esterni.

Calzature e attacchi Calzare/calzino alternativo nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con
omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico,
per una sostituzione semplificata.

Inclusi in ogni consegna + 1 mini cappuccio in AlphaTec® per la protezione contro le perdite verso l'interno tra la maschera e la copertura del
volto, in caso di spruzzi da dietro * 1 paio di guanti comfort interni in cotone * 2 perni di chiusura extra per il sistema
a baionetta dei guanti ¢ 1 lubrificante Molycote per le guarnizioni del sistema a baionetta dei guanti « 1 stick di grasso
per la lubrificazione della cerniere « 1 paio di sovracalzari comfort in silicone (solo per gli indumenti con calze cucite al
loro interno) « 1 appendiabiti * 1 borsa per custodia in AlphaTec®

Sigillatura visiera e fac » Design anatomico della copertura facciale

Ventilazione Un sistema di ventilazione & incluso come standard. Per la sicurezza di chi lo indossa, fornisce un livello costante di
sovrapressione all'interno della tuta. La valvola di regolazione AlphaTec® Mkil ha 3 velocita di ventilazione (2, 30 e 100
I/min) piu la posizione zero/off. Raccordo CEJN 221 maschio per il collegamento all'SCBA (necessita di un tubo di
collegamento separato). Una valvola di sovrapressione sul torace.

Calzature e attacchi Calzare/calzino alternativo nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con
omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico,
per una sostituzione semplificata.

« Cintura in vita, interna « Anello a D per tenere piccoli utensili e strumenti di misurazione « Marcature personalizzate,
ad es. numeri, lettere, loghi * Sovraguanto in AIphaTec® #58-800 per una migliore resistenza a tagli e perforazioni ¢
Copertura SCBA in AlphaTec® « Altri accessori disponibili su richiesta

Accessori e caratteristiche opzionali
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