
TUTA INTERA IN TESSUTO SMS TRASPIRANTE "FIRE RETARDANT"

EN 13034:2005
+ A1:2009

EN 1149-5:2008

tipo 6

EN 14325:2004

tipo 5

EN ISO 13982-1:2004 
+ A1:2010

COD. 1714
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Tessuto-non-tessuto SMS da 55 g/m²

(100% polipropilene)

Tessuto

Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo
particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l’idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei DPI per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Certificazioni Confezionamento

501

Tuta intera monouso con cappuccio, apertura frontale con zip coperta da

patta, elastici alle caviglie, sul cappuccio, alla vita ed ai polsi e cuciture saldate.

Da indossare sopra ad un indumento di protezione termica (EN ISO 14116

con indice 2 o superiore) in aree a rischio di fiamme e fuoco e dove sia

richiesta protezione da spruzzi di liquidi a basso livello e particolato.

Categoria di sicurezza: III

Peso: 180 g

Taglie: M - XXL

Descrizione

• industria automobilistica

• industria metallurgica

• industria chimica alimentare

• pulizia di camere bianche

• verniciatura di carrozzerie

• pulizia impianti e macchinari

• manutenzione di linee produttive

• servizi veterinari

• investigazioni scientifiche (CSI)

Impiego

CERTIFICATA IN CATEGORIA III
(tipo 5, tipo 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

EN ISO 14116:2015

indice 1

classe 1

EN 1073-2:2002
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